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Abstract of EP1 360949 

The prosthesis, comprising a cup-shaped 
acetabular implant (10) with a hemispherical 
inner cavity (11), and a femoral implant (30) with 
a domed head (31), hemispherical inner cavity 
(32) and anchoring elements (33), has a flat top 
section (13) on the outer surface of the cup, 
which has a truncated conical inner edge and 
external anchoring projections (15). The head 
has a hemispherical outer surface with a 
diameter between 0.05 and 0.12 mm smaller 
than that of the cup's inner cavity, and anchoring 
elements round its outer edge. The shank (40) of 
the implant is inserted lengthwise through the 
neck of the femur. 
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(54) Nouvelle prothese totale de hanche 

(57) La pr^sente invention concerne le domaine de 
I'orthopedie. 

La prothese est caracterisee en ce que : 

• la cupule comporte un meplat sommital (13), une 
porteetronconique divergente reliant le logement a 
la base de la cupule, et des moyens d'ancrage pre- 
sents par un epaississement (15) circonferentiel 
externe, 

• ia calotte comporte une surface exterieure spheri- 
que (12) d'un diametre inferieur acelui du logement 
de la cupule et des moyens d'ancrage presentes 
par un epaississement circonferentiel saillant inte- 
rieurement, 

Application k une prothese totale de hanche implantable 
par voie endoarticulaire. 
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Description 

[0001 ] La presente invention concerne ie domaine de 
Porthopedie et eile vise, plus particulierement, celui des 
protheses artificielles, du type total, qui sont destinies 5 
a suppler aux defaillances des articulations naturelles 
du corps humain. 

[0002] Plus specifiquement encore, i'objet de Pinven- 
tion concerne les protheses totales de hanches, c'est- 
&-dire celles faisant intervenir les moyens techniques 10 
propres a remplacer les contreparties articulaires de 
Particulation naturelle et dont Tune des deux au moins 
est lesee. 

[0003] II peut etre considere que, generalement, les 
protheses totales de hanches comprennent deux e!6- *5 
ments fondamentaux qu'il convient de pouvoir implan- 
ter. 

[0004] Le premier element peut etre denomme "im- 
plant cotyloidien", en raison de sa forme en cupule ge- 
neralement metallique qui est pourvue de moyens d'an- 20 
crage dans le cotyie naturel de I'os iliaque prealable- 
ment ou non reseque. Une telle cupule presente, exte- 
rieurement, un logement globalement hemispherique 
qui est, le plus frequemment, garni d'un implant inter- 
mediate, generalement mais non exclusivement, en 25 
une mature plastique, telle que le polyethylene. 
[0005] Le second element est denomme "implant fe- 
moral" et se trouve constitue par une tige dont la queue 
est destinee k etre implantee dans le canal medulaire 
du femur avec ou sans presence d'un ciment. Une telle 30 
queue est prolongs par un col prothetique surmonte 
d'une tete spherique femorale qui est destinee k se pla- 
cer dans le logement de I'implant cotyloidien. 
[0006] Pour implanter une prothese totale, il convient 
de proceder k une arthroplastie de la hanche, ayant 35 
pour but de pratiquer I'ablation du cartilage du cotyie na- 
turel mais aussi du col femoral, de maniere k permettre 
Timplantation de la queue prothetique dans la diaphyse 
du femur. 

[0007] Une telle intervention implique, egalement, 40 
d'intervenir pour proceder a i'ablation quasiment totale 
de toute la capsule articulaire pour permettre une luxa- 
tion convenable de Particulation naturelle, en vue de 
proceder aux resections et ablations. 
[0008] On con$oit que, pour intervenir dans de telles 45 
conditions, il est necessaire d'executer prealablement 
une voie d'abord de dimensions suffisantes pour attein- 
dre Particulation. 

[0009] Au total, une telle intervention, quoique bien 
maltrisee actuellement, doit etre consideree comme in- so 
vasive, lourde, traumatisante et impliquant un proces- 
sus de consolidation et de reeducation egalement lourd. 
[0010] C'est dans le but de sunmonter tout ou partie 
des inconvenients attaches a une telle pratique, que la 
technique anterieure a propose des protheses de han- 55 
che con^ues pour eviter, lorsque cela est possible, la 
resection importantedu cotyie et I'ablation de la tete du 
femur, de maniere a permettre une implantation par voie 



endo-articulaire laissant subsister Pintegrite de la cap- 
sule articulaire environnementale et favorisant, en con- 
sequence, le maintien d'une bonne vascularisation ge- 
nerate. 

[0011] Une telle prothese qui peut etre illustree par 
I'enseignement du brevet FR 96 07452 se caracterise 
par Pexistence de deux elements constitutifs qui ont 
pour caracteristique de pouvoir etre introduits dans Pes- 
pace articulaire par une voie d'accfcs antero-externe 
beaucoup moins invasive en tant que telle et dans ses 
consequences que la voie d'abord traditionnelle pour la 
mise en place ou I'implantation d'une prothese totale du 
type rappeie prec6demment. 
[0012] Ces deux elements constitutifs comprennent 
une cupule destinee k etre implantee, apres preparation 
partielle, dans la cavite acetabulaire par impaction, et 
une calotte compiementaire destinee k etre adaptee 
apres resection partielle sur la tete du femur naturel, en 
etant immobiiisee aussi par impaction au moyen d'un 
materiel i ancillaire approprie. 
[001 3] Toutefois, cette technique decrite dans le bre- 
vet FR 96-07452, implique de disposer d'un materiel an- 
cillaire specif ique qui ne peut pas etre considere comme 
totalement satisfaisant, en raison de la conformation 
des deux elements constitutifs de la prothese. 
[0014] Un but de Pinvention est de proposer des mo- 
difications constructives des elements constitutifs de la 
prothese, af in de f avoriser la mise en place par une tech- 
nique moins invasive, un meilleur ancrage et une 
meilleure cooperation entre des elements constitutifs, 
de fa$on a restaurer, d'une maniere optimale, Particula- 
tion naturelle lesee. 

[001 5] Un autre but de Pinvention est de proposer des 
implants de volume reduit. 

[0016] C'est justement I'objet de Pinvention que de 
proposer une nouvelle prothese totale de hanche du ty- 
pe endo-articulaire afin de satisfaire aux besoins d'ame- 
lioration precites. 

[0017] Pour atteindre les objectifs ci-dessus, la pro- 
these totale de hanche conforme a Pinvention et qui est 
du type comprenant, d'une part, un implant cotyloTdien 
de forme generale en cupule deiimitant interieurement 
un logement sensiblement semi-spherique et compor- 
tant exterieurement des moyens d'ancrage dans la ca- 
vite acetabulaire de Pos iliaque et, d'autre part, un im- 
plant femoral en forme generate de calotte definissant 
exterieurement une surface spherique apte a cooperer 
avec le logement et interieurement une cavite sensible- 
ment semi-spherique comportant des moyens d'ancra- 
ge sur la tete femorale, est caracterisee en ce que : 

• la cupule comporte : 

un meplat sommital sur sa face exterieure, 
une portee tronconique divergente reliant le lo- 
gement au plan diametral definissant 1a base 
de la cupule, 

et des moyens d'ancrage presentes par un 
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epaississement circonferentiel externe etabli k 
partir dudit plan diametral, 

• la calotte comporte : 

5 

- une surface exterieurespheriqued'un diametre 
inferieur a celui du logement de la cupule d'une 
mesure comprise entre 0,05 et 0,12 mm, 
et des moyens d'ancrage pr6sentes par un 
epaississement circonferentiel saillant interieu- 10 
rement et reliant ladite surface au plan diame- 
tral definissant la base de la calotte, 

[001 8] Diverses autres caracteristiques de Invention 
ressortent de la description faite ci-dessous en referen- 15 
ce aux dessins annexes qui montrent, k titre d'exemples 
non limitatifs, des formes de realisations de I'objet de 
I'invention. 

La fig. 1 est une vue schematique illustrant une ar- 20 
ticulation coxo-femorale sur laquelle une implanta- 
tion d'une prothese totale conforme k I'invention 
doit intervenir. 

La fig. 2 est une elevation eclatee, en partie arra- 

ch6e, illustrant les differents Elements constitutifs 25 

de la prothese selon I'invention. 

La fig. 3 est une coupe correspondant a Tun des 

Elements constitutifs selon la fig. 2. 

La fig. 4 est une elevation du meme element cons- 

titutif mais illustrant une variante de realisation. 30 

La fig. 5 est une vue partielie montrant, a plus gran- 

de echelle, un detail construct de I'eiement selon 

la fig. 4. 

La fig. 6 est une perspective correspondant k la fig. 
2 etfaisant apparaitre, plus clairement, certains de- 35 
tails constructifs. 

[0019] La fig. 1 montre, de fagon schematique, une 
articulation coxo-femorale 1 composee, de maniere 
simplifiee, de la cavity acetabulaire 2 presentee par I'os 40 
iliaque 3 et de la tete femorale 4 d'un femur 5 dont la 
partie proximaie forme naturellement le col femoral 6 
s'etendant sensiblement a partir des deux protuberan- 
ces naturelles 7 et 8 denommees grand et petit trochan- 
ters. 45 
[0020] L'objet de I'invention est de suppleer k la de- 
faillance ou k la lesion des parties articulaires en coo- 
peration et qui sont la tete du femur 5 et le cotyle tapis- 
sant ou definissant la cavite acetabulaire 2. 
[0021] La prothese totale de hanche conforme k Tin- 50 
vention est destinee a etre implantee dans tous les cas 
ou i'articulation naturelle peut etre consideree comme 
Ies6e au droit des surfaces articulaires, sans que 
d'autres desordres importants impliquent des travaux 
de restauration ou de restructuration pour ce qui con- 55 
ceme le col 6, la capsule articulaire, etc. 
[0022] En d'autres termes, la prothese totale de han- 
che conforme k I'invention doit etre consideree comme 



implantable aprfcs rectification ou, plus precisement, re- 
section de faible importance des cartilages de la cavite 
acetabulaire et de la tete du femur, par des moyens con- 
nus dans la technique et qui ne font pas partie directe- 
ment de I'invention. 

[0023] La prothese totale de hanche conforme a I'in- 
vention comprend une premiere partie, denommee im- 
plant cotyloTdien, designee dans son ensemble par la 
reference 1 0 k la fig. 2. Cet implant cotyloTdien presente 
une forme g6nerale en cupule delimitant interieu rement 
un logement sensiblement semi-spherique 11 et com- 
portant une surface exterieure 12 de forme generate 
sensiblement semi-spherique. 
[0024] Au sens de I'invention, la cupule 10 pr6sente 
avantageusement la caracteristique constructive de 
posseder un meplat sommital 13 sur sa surface exte- 
rieure 12 (fig. 3) et d'etre delimitee, k sa base opposee 
audit meplat, par un plan diametral 14. 
[0025] Selon une autre caracteristique constructive, 
la surface sensiblement semi-spherique 12 est raccor- 
d6e k la base 14 par un epaississement 15 dans lequel 
sont amenages, formes ou autrement executes des 
moyens d'ancrage 16 destines a etre amenes k penetrer 
dans I'os ou la partie osseuse ou spongieuse de la ca- 
vite acetabulaire resequee, par impaction ou analogue. 
Ces moyens d'ancrage 16 permettent d'assurer la fixa- 
tion primaire de la cupule et une meilleure rehabilitation 
osseuse en raison de 1'accroissement de la surface de 
contact qu'ils offrent. Ces moyens d'ancrage 16 sont 
constitues, dans I'exemple seion la fig. 2, par des crans 
17 menag6s selon des plans meridiens, de fa9on k de- 
limiter des alveoles favorables k une reconstitution os- 
seuse. Les crans 17 peuvent aussi etre completes par 
la presence d'une rainure 18 pratiquee selon un plan 
parallele, de telle maniere que les moyens d'ancrage 
presentent une conformation reservant des alveoles ap- 
tes k accueillir le developpement osseux de reconstitu- 
tion apres impaction. Les fig. 3, 4 et 5 montrent une va- 
riante de realisation prefer6e dans laquelle Pepaississe- 
ment presente une epaisseur decroissantdepuis le plan 
diametral 14, par exemple deux rainures 18 1 et 18 2 et 
des crans 17 1 delimitant ensemble des plots P de Jar- 
geur et de hauteur variant dans le meme sens depuis 
le plan 14, pour favoriser des conditions d'impaction 
meilleures et delimiter des sites d'accueil encore plus 
favorables k la reconstitution osseuse. 
[0026] Le meplat sommital 13 a pour fonction princi- 
pale d'eviter en premier lieu lors de I'impaction un con- 
tact avec ie fond de la cavite acetabulaire et de priviie- 
gier ainsi la penetration preferentielle des moyens d'an- 
crage 16. Ce meplat 13 permet aussi de favoriser I'en- 
gagement de la cupule dans la cavite. 
[0027] L'epaississement 1 5 est mis k profit pour f aire 
apparaitre une ou, de preference, plusieurs conforma- 
tions locales 19 qui ont pour vocation de penmettre 
I'adaptation d'un materiel ancillaire de prehension faci- 
litant le maintien, Pengagement, la disposition et la mise 
en place dans I'espace inter-articulaire au cours de Pin- 
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v tervention. Les conformations 19 sont, de preference, 
constitutes par des empreintes a caractere n6gatif et 
sont, preferentiellement encore, au nombre de deux en 
etant diametralement opposees. 
[0028] Uimplant cotyioTdien 10 se caracterise 6gale- 
ment par ia forme sensiblement semi-spfferique du lo- 
gement 11 qui se raccorde au plan diametral 14 par une 
portee tronconique divergente 20 qui est caracteris6e 
par un angle au centre a pouvant etre compris entre 25 
et 35°. Un tel angle a possfcde, de preference, une va- 
ieur egale k 30°. La portee tronconique, qui se raccorde 
de maniere tangentielle au logement 11 , est egalement 
raccordee au plan diametral 14 par un cong6 21 . 
[0029] Le second element constitutif de la prothese 
totale selon I'invention est constitue" par un implant fe- 
moral 30 en forme de calotte sensiblement semi-sphe- 
rique qui definit une surface exterieure 31 apte a coo- 
perer avec le logement 1 1 . A cet effet. la surface exte- 
rieure 31 est definie par un diametre qui est inferieur a 
celui definissant le logement 11 d'une mesure pouvant 
etre comprise entre 0,05 et 1 2/1 0* me de millimetre. Cet- 
te difference de diametre, alliee a la presence de ia por- 
tee tronconique 20 permet d'etablir un accouplement ar- 
ticulaire faisant intervenir un simple contact de type 
ponctuel entre les surfaces 11 et 12 en contact et sup- 
primant tout risque de coincement et de grippage sous 
charge. 

[0030] La calotte 30 delimite, inferieurement, une ca- 
vite 32 destinee a emboiter la tete femorale resequ6e 
sur laquelle la calotte 30 est adaptee par des moyens 
d'ancrage 33 apparaissant, plus precisement, a la fig. 
6. Ces moyens d'ancrage 33 sont constitues par des 
crans 34 etablis selon des plans meridiens dans un 
epaississement circonferentiel 35 qui raccorde la cavite 
32 a un plan diametral 36 definissant la base de la ca- 
lotte 30. Les crans 34 peuvent etre purement meridiens 
ou etre completes, comme dans le cas de I'implant co- 
tyioTdien, par une ou plusieurs rainures du type de la ou 
des rainures 18. ii doit done etre compris que I'epaissis- 
sement 35 represente une saillie circonferentielle inter- 
ne, de telle sorte que les crans pratiques laissent ega- 
lement subsister entre eux des aretes f avorisant I'immo- 
bilisationde la calotte sur la tete femorale, de preference 
par impaction. Comme pour la cupule, I'epaississement 
35 peut presenter une epaisseur decroissant depuis le 
plan diametral 36, de fa9on que les crans 34 definissent 
des sites d'accueii de profondeur variant progressive- 
ment. 

[0031 ] Dans une forme de realisation preferee, le plan 
diametral 36 couvre sensiblement la demi-circonferen- 
ce de la base et se trouve complete par une echancrure 
37 qui peut etre considered comme definie par un pan 
incline faisant, avec leplan 36, un angle (p compris entre 
1 5 et 25° . Quelle que soit la forme de la calotte, la base 
est avantageusement raccordee k la surface exterieure 
31 par un conge 38. 

[0032] L'echancrure 37 permet de reduire le volume 
de la calotte 30 et de favoriser, d'une part, I'engagement 



dans I'espace interarticulaire et, d'autre part, le maintien 
de la capsule articulaire. 

[0033] Les deux elements constitutif s 10 et 30 de la 
prothese peuvent etre realises en un meme materiau de 
5 base qui peut etre choisi parmi notamment le chrome- 
cobalt, la ceramique k base d'alumine, la ceramique a 
base de zircone pu encore en couple de materiaux com- 
plementaires. 

[0034] La prothese selon I'invention peut aussi corn- 
to porter un troisieme element constitu6 par une tige 40 de 
fixation intra-cervicale destinee a etre mise sous con- 
trainte de traction entre la calotte 30 et une butee 41 de 
serrage et d'appui centre la corticale externe du femur. 
[0035] Une telle tige 40 est destinee a etre logee dans 
15 un tunnel intra-cervicai 42 menagS dans la partie epi- 
physaire proximale du femur 5 plus particulierement 
dans I'axe du col 6, de fagon a s'ouvrir au sommet de la 
tete hemispherique femorale r6sequee et a la base du 
grand trochanter 7. La tige de fixation intra-cervicale 
20 comprend, a une extremite proximale, des moyens 43 
de liaison temporaire, de preference freinee, avec des 
moyens complementaires 44 pr6sent6s par la cavite" 32. 
Par moyens de liaison temporaire, il convient de consi- 
derertout moyen technique susceptible de repondre a 
25 la fonctionnalite recherchee et, par exemple, il peut 
s'agir, pour la tige 40, d'un embout filete 45 et, pour la 
cavite 32, d'un puits presentant un taraudage borgne 
46. Dans un tel exemple, il est avantageux de faire corn- 
porter, k I'embout 45, un trou traversant diametral 47 
30 permettant la mise en place d'un segment de jonc en 
matiere plastique appropriee, dont la longueur est ex- 
cedentaire par rapport au diametre de I'embout 45, de 
maniere k constituer un frein, notamment au devissage 
libre de la tige 40. 
35 [0036] Tout moyen technique equivalent fonctionnel- 
lement peut etre envisage en remplacement de I'embout 
43 et du puits 46. 

[0037] La tige 40, qui peut etre doublement meplate, 
est pourvue d'une partie terminate distale 48 presentant 

40 axialement un taraudage borgne 49 destine a la mise 
en place d'une vis 50, dite de mise en contrainte de trac- 
tion de la tige 40 et traversant une cale d'adaptation 51 
presentant, comme cela ressort de la fig. 1 , une forme 
conjuguee a la forme locale de la corticale femorale. 

45 [0038] La partie terminate distale 48 est, avantageu- 
sement, pourvue aussi d'une fente 52, du type en tour- 
nevis, permettant d'assurer le montage de la tige 40 sur 
la calotte 30 dans le cas ou les moyens 43 sont du type 
a filetage, ainsi que le demontage eventuel. 

so [0039] II doit etre note que le trou borgne taraude 49 
peut egalement etre mis a profit pour ^adaptation de 
moyens d'impaction par contrainte de traction, du type 
a percussion. 

[0040] La fig. 1 montre que la cale 51 peut poss&ter 
55 une forme allongee et presenter un trou 53 pour le mon- 
tage d'une vis de fixation primaire. 
[0041 ] La fig. 1 montre egalement que la cupule peut 
aussi comporter, de fagon monobloc, a partir de la base, 
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une patte 55 permettant apres impaction une fixation 
dans i'os iliaque par une vis 56. 
[0042] Plusieurs methodes d'impiantation de la pro- 
these, selon I'invention, peuvent etre indifferemment 
adaptees. Toutefois, af in de beneficier au maximum du 5 
caractere mini-invasif qu'offre une telle prothese, une 
methode d'impiantation preferee consiste k agir comme 
decrit ci-apres. 

[0043] La pose est dite par voie endo-articulaire c'est- 
a-dire que Particulation n'est pas luxee, toutes les eta- 
pes etant effectu6es avec I'articulation en I'etat et en 
particulier le fraisage cotyloidien et femoral. 
[0044] L'installation du patient est en decubitus dor- 
sal, inclinaison a 45° , pour effectuer la voie d'abord ex- 
terne par incision d'environ 4 a 5 centimetres en sus tro- 
chanterien et en avant (type HARDINGS). La capsule 
articulaire est abordee par incision en respectant son 
integrite et la plupart des vaisseaux qui irriguent le col 
femoral. La synoviale sera conserve dans la mesure 
ou elie ne presente pas de signes pathologiques. 
[0045] L'articulation coxo-femorale est alors sous 
controle de la vue et un nettoyage des osteophytes peut 
etre pratiqu§. Le ligament rond est sectionnS et une dis- 
traction primaire de la tete femorale par rapport k la ca- 
vite acetabulaire est pratiqu6e a I'aide d'un ecarteur ap- 
propri6. Uncart obtenu est d'environ 3 cm, le fraisage 
des surfaces articulaires sera realise sans luxer l'articu- 
lation. 

[0046] Le tunnel transfemoral 12 est realise pour de- 
boucher au centre de la tete femorale. 
[0047] Une fraise hemispherique est acheminee par 
rincision initiale et une tige d'entramement est introduce 
par le tunnel transcervical, les deux pieces sont accou- 
plees et entrainees par un systeme soit manuel sort mo- 
teur. 

[0048] Le fraisage de la cavite est realise en impri- 
mant une poussee sur I'ensemble fraise - porte fraise, 
la cavite est frais6e jusqu'a ce que le cartilage ait dis- 
paru et que I'os sous-chondral saigne. 
[0049] Les instruments sont alors retires en prati- 
quant les memes gestes a Penvers. 
[0050] Une fraise hemispherique en forme de cloche 
est alors introduce et le porte fraise est achemine par le 
tunnel transcervical. Apres correction, le fraisage de la 
tete est realise en exer$ant une traction sur I'ensemble 
fraise - porte fraise. Le fraisage est realise en os sous- 
chondral et les instruments sont retires par la meme 
voie. 

[0051 ] L'espace entre la tete et la cavite acetabulaire 
est maintenant d'environ 5 centimetres, ce qui est suf- 
f isant pour I'introduction des implants prothetiques. 
[0052] Le cotyle est achemine par la voie superieure 
et sa fixation peut etre assuree avec ou sans ciment. 
[0053] Lorsque I'implant est positionne, un impacteur 
passant par le tunnel est actionn6 et le cotyle est impac- 
ts dans la cavite osseuse. Le materiel est retire en pro- 
cedant a I'inverse de la phase de mise en place. 
[0054] La calotte femorale est alors positionnee sur 



la tete osseuse f raisee, Sa tige prothetique transcervica- 
le est connectee k la calotte prothetique grace au sys- 
teme de pas de vis. Un ensemble compacteur avec 
masse coulissante est connects k la tige et des efforts 
de traction sont appliques visant a impacter la calotte 
sur le moignon osseux. 

[0055] Apres enlevement de I'ensemble compacteur, 
la cale 51 est positionnee sur ia corticale externe du fe- 
mur et elle est solidarisee k la tige grace k la vis de trac- 
tion 50 qui assure la compression de ia calotte sur le 
moignon de la tete femorale. 
[0056] L'arthroplastie a ete realisee sans luxer l'arti- 
culation coxo femorale, respectant ainsi I'environne- 
ment capsulaire, vasculaire, musculaire et dans cer- 
tains cas la membrane synoviale est conservee, ce qui 
contribue k une production de liquide articulaire servant 
a lubrifier les deux pieces en friction. 
[0057] L'articulation estfermee en fermant la capsule. 
[0058] L'intSret d'une telle technique est de : 

• respecter I'environnement de I'articulation et assu- 
rer une meilleure fonction (stabilite, usure) 

• limiter les saignements per-op6ratoires, 

• permettre une hospitalisation plus courte, 

• lutter contre I'inf ection , 

• realiser des economies en terme de cout de sante. 

[0059] L'invention n'est pas limitee aux exemples de- 
crits et represents car diverses modifications peuvent 
y etre apportees sans sortir de son cadre. 



Revendicatlons 

1 . Prothese totale de hanche du type comprenant : 

• d'une part, un implant cotyloidien (10) de forme 
generale en cupule delimitant interieurement 
u n logement (1 1 ) sensiblement semi-spherique 
et comportant exterieurement des moyens 
d'ancrage (16) dans la cavite acetabulaire de 
I'os iliaque, 

• et, d'autre part, un implant femoral (30) en for- 
me generale de calotte definissant exterieure- 
ment une surface spherique (31) apte k coope- 
rer avec le logement et interieurement une ca- 
vite (32) sensiblement semi-spherique compor- 
tant des moyens (33) d'ancrage sur la tete fe- 
morale, 

caracterisee en ce que : 

• la cupule comporte 

un m6platsommital (13) sur sa surface ex- 
terieure, 

une portee tronconique divergente (20) re- 
liant le logement au plan diametral (14) de- 
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1 1 . Prothese selon la revendication 1 , caracterisee en 
ce que le plan diametral (36) de la calotte couvre 
senslblement la demi-circonference et se trouve 
raccorde a une echancrure (37) definie par un pan 

5 incline. 

12. Prothese selon la revendication 1 , caracterisee en 
ce qu'elle comprend, en outre, une tige (40) de fixa- 
tion intracervicale destinee a etre mise sous con- 

10 trainte de traction entre la calotte (30) et une cale 
(51 ) de serrage et d'appui contre le grand trochanter 
du femur. 

13. Prothese seion la revendication 12, caracterisee 
*s en ce que la tige est I iee k ia calotte par des moyens 

d'adaptation amovible du type k freinage (43-44). 

14. Prothese selon la revendication 12 ou 13, caracte- 
risee en ce que la tige (40) comporte, en partie dis- 

20 tale opposee a la calotte, des moyens de serrage 
et d'appui amovibles comprenant une cale (51) de 
forme conjuguee k la forme locale de la corticale du 
femur et une vis (50) de mise sous contrainte de 
traction cooperant, au travers de la cale, avec un 

25 taraudage borgne (43) presente par la partie proxi- 
male de la tige. 



finissant ia base de ia cupule, 
et des moyens d'ancrage presentes par un 
epaississement (15) circonferentiel exter- 
ne etabli k partir dudit plan diametral, 

• la calotte comporte 

- une surface exterieure spherique (12) 
d'un diametre inferieur k celui du iogement 
de la cupule d'une mesure comprise entre 
0,05 et 0,12 mm, 

- et des moyens d'ancrage presentes par 
un epaississement (35) circonferentiel 
saillant interieurement et reliant ladite sur- 
face au plan diametral (36) definissant la 
base de la calotte, 

2. Prothese selon la revendication 1 , caracterisee en 
ce que la portee tronconique (20) de la cupule est 
definie par un angle au centre compris entre 25 et 
35°. 

3. Prothese selon la revendication 1 ou 2, caracteri- 
see en ce que la portee tronconique se raccorde 
tangentiellement au Iogement. 

4. Prothese selon Tune des revendications 1 a 3 ? ca- 
racterisee en ce que la portee tronconique est rac- 
cordee au plan diametral par un conge (21). 

5. Prothese selon la revendication 1 , caracterisee en 
ce que les moyens d'ancrage sont formes par des 
crans (17) menages dans I'epaississement selon 
des plans meridiens. 

6. Prothese selon la revendication 5, caracterisee en 
ce que ies moyens d'ancrage comprennent, en 
outre, au moins une rainure parallele (18). 

7. Prothese selon ia revendication 1 , 5 ou 6, caracte- 
risee en ce que les moyens d'ancrage compren- 
nent une patte (55) percee s'etendant solidairement 
a partir du plan diametral et reservee k la mise en 
place d'au moins une vis (56) de fixation osseuse. 

8. Prothese selon la revendication 1 , caracterisee en 
ce que I'epaississement (15) presente des em- 
preintes (19) pour I* adaptation de moyens de pre- 
hension. 

9. Prothese selon ia revendication 1 ou 8, caracteri- 
see en ce que la surface exterieure de la calotte 
est raccordee au plan diametral par un conge (38). 

1 0. Prothese selon la revendication 1 , caracterisee en 
ce que les moyens d'ancrage de la calotte sont for- 
mes par des crans (34) menages dans I'epaissis- 
sement (35) seion des plans mendiens. 



15. Prothese selon la revendication 14, caracterisee 
en ce que la partie distale de la tige presente une 
fente (52) du type tournevis pour I'adaptation d'un 
materiel de mise en place/retrait. 
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